digitizerNETBOX – Ethernet/LXI Digitizer Lösung
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Die digitizerNETBOX ist das erste Modell der komplett neuen Produktreihe „easy instruments“ bei Spectrum. Diese Produkte richten sich sowohl an industrielle Anwender, als auch an Anwender aus Forschung und Entwicklung, die sich in erster Linie auf ihre messtechnische Anwendung konzentrieren wollen. Alle „easy instruments“ sind komplette Instrumente mit umfangreicher Ausstattung und weitreichender Software-Unterstützung. Alle Eingänge sind mit BNC-Buchsen versehen, so dass keine speziellen Adapterkabel benötigt werden.

Die digitizerNETBOX ist ein vier-, acht- oder sechzehn kanaliger 16 Bit Digitizer mit synchronen Abtastraten zwischen 200 kS/s und 60 MS/s. Die Daten werden in einem internen 1 GByte (512 MSample) großen Datenspeicher abgelegt und können über Ethernet ausgelesen werden. Die Analogeingänge bieten vielfältige Einstellmöglichkeiten: jeder Eingang kann entweder massebezogen (Single-Ended) oder differentiell (True Differential) betrieben werden. Dazu kommen bis zu 8 verschiedene Eingangsbereiche, programmierbarer Signaloffset und schaltbare Terminierung. 

Darüber hinaus bietet die digitizerNETBOX vielfältige Aufzeichnungsmodi mit einer extrem umfangreichen Triggerengine, die 2 externe Triggerquellen und die Kanaltrigger jedes Eingangs mit UND sowie ODER verknüpfen kann. Als Kanaltrigger kann z.B. Flanke, Level, Fenster, Spike oder Pulsbreite genommen werden. Als Aufzeichnung kann Einzelschuss (Single shot), Streaming (FIFO), segmentiert (Multiple Recording), torgesteuert (Gated Sampling) oder die Kombination aus segmentiert sowie langsamem Schreiberbetrieb (ABA Modus) genutzt werden.

Angebunden ist die digitizerNETBOX über GBit Ethernet. Der Anschluss kann entweder direkt an einem Hostrechner (z.B. Laptop oder Arbeitsplatz-Workstation) oder an beliebiger Stelle im Firmennetz erfolgen. Hiermit können die Daten ferngesteuert direkt an der Stelle aufgenommen werden, wo sie anfallen. Für die industrielle Montage in Standard 19“ Schränken ist dabei auch eine 19“ Option verfügbar. 

Eine gängige Anwendung ist die Erfassung von Daten im mobilen Betrieb. Hierfür kann die DigitizerNETBOX mit einem DC Netzteil geordert werden und dann über einen Laptop oder 12V Industrie-PC gesteuert werden.
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Zur einfachen Bedienung der Hardware ist eine Professional Lizenz von SBench 6 im Lieferumfang enthalten. SBench 6 wurde optimiert für das Handling von mehrere GByte großen Datenmengen und läuft nativ unter Windows und Linux jeweils 32 Bit und 64 Bit. Damit ist SBench 6 die erste out-of-the-box Messtechnik-Software, die volle Linux-Unterstützung aufweist. 

SBench 6 unterstützt mit komfortablen Eingabedialogen alle Betriebsmodi und Einstellungen der digitizerNETBOX. Mit der Software sind sowohl ein Oszilloskop-Betrieb als auch Transientenrekorder-Aufzeichnungen im Streaming-Modus möglich. Eine Besonderheit ist dabei die Darstellung segmentierter Signale, die diese zusammen mit Daten einer zweiten langsameren Zeitbasis und den hochpräzisen Timestamps in einem Fenster darstellen kann. Darüber hinaus bietet SBench 6 viele Features zur komfortablen Datenanalyse und Dokumentation wie FFT Analyse, X-Y Darstellung, einen Funktionsinterpreter, viele eingebaute Analysefunktionen, Export in ASCII, WAVE, MATLAB, Kommentarfunktionen im Display und im Signal sowie eine komfortable Druckfunktion.

Die digitizerNETBOX folgt den LXI Core 2011 Spezifikationen und kann daher komplett transparent durch einen IVI Treiber angesprochen werden. Der Spectrum IVI-Treiber unterstützt die IVI Klassen Scope und Digitizer.

Für den Selbstprogrammierer werden die bewährten SPCM Treiber für Windows und Linux von Spectrum mitgeliefert. Zusammen mit den Treibern werden eine Reihe von Beispielen zur Verfügung gestellt, die verschiedene Aufzeichnungsfunktionen zeigen. Die mitgelieferten Beispiele umfassen Visual C++, Borland C++, Gnu C++, Visual Basic, VB.NET, Delphi, C#, J# und Python. 

Auf diese Spectrum Hardware wird durch den Hersteller eine 2-jährige Garantie gewährt. Treiber-, Software- und Firmwareupdates sind kostenlos verfügbar, genauso wie der Support direkt von den Entwicklern. 
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